
Druckluftnachverdichter-Stationen 
Konzipiert für den stationären und mobilen Einsatz 
 
Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH



Qualität und Sicherheit aus dem Hause Poppe + Potthoff Maschinenbau 
Druckluftnachverdichter-Station DNV 20/16 und DNV 40/16 in Simplex- und Duplex-Ausführung
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Förderleistung PPM/DNV/ST/20/16 in lN/min (20 Liter Speicherbehälter)

 Ausgangsdruck

Vordruck
6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar

5 bar 1400 1200 900 700 200

6 bar 1600 1350 1200 900 700 200

7 bar 1800 1700 1400 1200 900 700 200

8 bar 2200 1850 1600 1400 1250 1000 750 200

Simplex

Unsere Druckluftnachverdichter-Stationen kommen dort zum Einsatz, wo die vorhandene Druckluftversorgung, 
bei einem erhöhten Druckbedarf für spezielle Werkzeuge oder Aggregate – wie Luftschrauber, -Nagler, Reifen-
füllanlagen o.ä. – nicht mehr ausreicht. Eine PPM-Druckluftnachverdichter-Station kann über handelsübliche 
Schlauchkupplungen an jeder beliebigen Stelle in das vorhandene Druckluftnetz eingebunden, oder z.B. bei 
Montagearbeiten direkt an einen mobilen Kompressor angeschlossen werden. Dabei arbeitet der Druckverstärker
(Booster) pneumatisch: er wird ausschließlich mit der vorhandenen Druckluft angetrieben und verdichtet in einem
Übersetzungsverhältnis von 1:2. Dadurch ist es möglich, ein klassisches Druckluftnetz von z.B. 6 bar punktuell auf
12 bar zu erhöhen. Die Bedarfsgröße einer PPM-Druckluftnachverdichter-Station ist abhängig von der benötigten
Förderleistung (Volumenstrom).    
 
Vorteile
·  Stufenlos regelbare Druckerhöhung bis 16 bar für einzelne Endverbraucher
·  Pneumatisch arbeitend: Kein elektrischer Anschluss erforderlich
·  Kein Energieverbrauch nach Erreichen des Enddrucks
·  Für statische und dynamische Druckanwendungen
·  Optional mit einer Filter-Trockner Einheit lieferbar
·  Optional mit Schallschutzgehäuse lieferbar
·  Optional in fahrbarer Ausführung lieferbar
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Förderleistung PPM/DNV/ST/40/16 in lN/min (40 Liter Speicherbehälter)

Ausgangsdruck

Vordruck
6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar

5 bar 2800 2400 1800 1400 400

6 bar 3200 2700 2400 1800 1400 400

7 bar 3600 3400 2800 2400 1800 1400 400

8 bar 4400 3700 3200 2800 2500 2000 1500 400

Schallschutzgehäuse Isoprotection plus 
für PPM/DNV/ST/20/16 und PPM/DNV/ST/40/16

Duplex

[Informieren Sie sich auch über unsere hydraulischen Druckerhöhungssysteme 
wie z.B. Hydraulikaggregate und Aufpresswagen bis 4000 bar: www.poppe-potthoff.com

Darstellungen mit Maßangaben sind auf Anfrage erhältlich.



Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH 
An der Helme 26
99734 Nordhausen 
Tel. +49.0 36 31.46 22 10 10 
salesPPM@poppe-potthoff.com  
www.poppe-potthoff.com

Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH 
ein Unternehmen der Poppe + Potthoff Gruppe

Autofrettageanlagen

Berstdruckprüfstände

Impulsprüfstände Prüf- und Messanlagen

Modulprüfstände Druckluftnachverdichter

Dichtheitsprüfstände

Hydraulikaggregate

Unsere Produktbereiche

Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH entwickelt und fertigt Anlagen für die Betriebs- und Dauerfestigkeits-
prüfung  von Bauteilen im Automobil- und Schiffsbau sowie weiteren Industrien. Die präzisen und leistungsstarken 
Sondermaschinen des Spezialisten für Hochdruck- und Prüftechnik sind in der Forschung, Entwicklung und in der 
Produktion im Einsatz. Dazu zählen Anlagen für die Berstdruck- und Dichtheitsprüfung, die Impulsprüfung, die Auto-
frettage sowie die automatisierte Prüfung. Das Unternehmen mit Sitz in Nordhausen (Deutschland) ist ein Mitglied 
der Poppe + Potthoff Gruppe, welche über 14 Produktionswerke und Vertriebsniederlassungen in 9 Ländern verfügt.


